Datos caracteristicos de la maquina (ver la pagina siguiente) .

DATOS DIMENSIONALES CARACTERISTICOS

A: 2020 mm H: 1040 mm P: 540 mm
AA: 2850 mm |: 890 mm Q: 2275 mm
B: 1520 mm J: 6 R: 2684 mm |
C: 254 mm K: 30° S: 3664 mm
D: 315 mm L: 820 mm T: 33° |
E: 254 mm M: 1216 mm U: 1520mm |
F:  3100fm N: 1359 mm V: 1475mm
G: 2250‘mm O: 783 mm W: 1220 mm




ESPECIFICACIONES TECNICAS

CARGADORA
(en carretera)

largo

ancho

altura max.

dist. minima de tierra al centro méquina (neumaticos 10-1 6,5)
distancia ruedas

peso total

peso sobre eje delantero

peso sobre eje trasero

presién acustica asiento conductor

potencia actstica

LpA 88dB DIRETTIVA
LWA 104 dB 2000/14/EC

3.100 mm

1.520 mm
2.020 mm

250 mm
890 mm
2.318 kg
572 kg

1.746 kg

Modelo
INSTALACION MZ150  FM150HF |
HIDRAULICA capacidad aceite (litros) 55
capacidad bomba principal (litros/min.) 60 120
presiones méx. ejercicio 210 bar 1
capacidad cuchara 0,30 m® '
altura de descarga (cuchara volcada 45°) 2.275 mm
PALA altura total 3.664 mm
CARGADORA distancia de descarga 540 mm
angulo méx de descarga y retorno 33°
B — profundidad excavacién bajo tierra | 6 mm |
VELOCIDAD

A
MARCHA HACIA DELANTE Y ATRAS 14 km/h



i

MOTOR
Marca y tipo :ISUZU 4LE <]
diesel inyeccién directa con 4 cilindros verticales en linea

Enfriamiento: con agua
Conforme a la directiva 97/68/CE respecto a la emision de sustancias contaminantes

Diémetro interior del cilindro : 85mm
Carrera : 96mm
Cilindrada: 2179cm®

Potencia maxima motor (10 ECE R24.03): 38,4 KW

Régimen de calibracién de serie : 3000 min
Par méximo (ECE) : 142 Nm
Régimen de par maximo : 1600 min™

Los nuevos motores son ef resultado de una tecnologfa moderna y han sido desarrollados
segun una filosofia que aspira a obtener motores “limpios y silenciosos™ los espacios
muertos y las zonas de aire frio son minimos;.se han mejorado los intersticios del agua
para refrigerar mejor cualquier punto;caliente en la zona del pistén y aumentar las
caracteristicas de torbellino en el interior y alrededor de la camara de combustion. Dichas
caracterfsticas, junto con aquellas de la bomba de inyeccién y de los inyectores, dan
como resultado gases de escape muy limpios. Ademas, los motores tienen niveles de
ruido mucho més bajos, especialmente en lo referente a los ruidos mecéanicos. Todas las
piezas que requieren un mantenimiento o sustitucién regular estdan agrupadas en la
misma parte del motor. Servicio de asistencia técnica presente en todo el mundo.

TRANSMISION
Hidrostatica Sauer Danfoss con 2 bombas, acopladas al motor térmico, de caudal variable

con pistones axiales (cada bomba cuenta con 43,5 cm® de cilindrada) y 4 motores
hidraulicos orbitales, con 201,4 cm® de cilindrada, acoplados cada uno a un reductor/cubo
de la rueda.

Traccién: integral 4x4 permanente.

Relaciones de transmisién idraulica y mecanica: 1:26,71

Relaciones del reductor-repartidor : 1:5,77

Neumaticos : 10-16.50

Velocidad méxima en carretera : 14 km/h

FRENOS
(que responden a las directivas 76/432/CEE, 96/63/CE y 97/64/CE relativas a maquinas

operadoras)

Dispositivo de freno de servicio que actGa en las cuatro ruedas. Es del tipo hidrostatico
con control de palancas (las mismas de la traslacién) y actia sobre el caudal de aoé‘ite a
los cuatro motores hidraulicos ensamblados directamente sobre las cuatro ruedas.- :

Un indicador de proximidad activa el encendido de las {uces de freno.

Dispositivo de freno de mano mecanico de muelle con control manual, mediante manivela,
con transmisién hidraulica, que actila sobre los ejes de la transmision de los motores

hidraulicos del eje posterior.
Los frenos de muelle se pueden aflojar mediante el perno central de los reductores.



SUMINISTROS

Depésito de combustible : 55 litros

Depésito hidraulico : 55 litros

Llenado total hidraulico : 80 litros ,

Liquido refrigerante : 5 litros de anticongelante + 5 litros de H20

INSTALACION HIDRAULICA

Bombas hidraulicas de engranajes :

n.1 : caudal méximo 60 litros/min (MZ150)

n.1: caudal méximo 120 litros/min (MZ150 HF)
Presi6bn maxima de ejercicio : 210 bar

INSTALACION ELECTRICA

Tensién nominal : 12V

Terminai a masa : negativo

Baterias : n.1

Capacidad de cada bateria: 80 Ah

Alternador : 12V 40 A

Dispositivos de iluminacién e indicacién luminosa: en conformidad con las disposiciones
para la circulacién por carretera.

Luces de trabajo y luz intermitente para maquinas integrales.

Indicador actistico.

DIRECCION
El dispositivo de direccién acta sobre las dos bombas hidrostéticas. Una controla los dos

motores de la parte derecha y la otra los dos motores de la parte izquierda. El viraje se
obtiene variando la velocidad de las ruedas de un lado respecto a las del otro lado,
accionando adecuadamente las dos palancas de avance.

BRAZO Y CHASIS

En la estructura del chasis se encuentra el motor, que incluye los dos depésitos para el
aceite hidraulico y para el gaséleo, la transmision hidrostatica y la estructura de proteccién
para el operario. En el chasis se articula el brazo accionado por los dos gatos de
levantamiento. Es posible aplicar al brazo, mediante enganche rapido mecanico, los

diversos equipos anteriores.

ESTRUCTURA DE PROTECCION PARA EL OPERARIO
Estructura de seguridad : ROPS y FOPS

Dispone de:
. entrada anterior con plataforma de apoyo en la cuchara y en el brazo y dos tiradores
de sostén;

" cristal posterior (salida de seguridad);

. acristalamiento protegido en la parte superior, para mej
operaciones de carga;

. espejo retrovisor izquierdo montado en el brazo (el derecho es opcional);

. contador de horas.

La instalacion, el emplazamiento, el funcionamiento y la identificacion de los controles se

ha efectuado segln las directivas 86/415/CEE y 97/54/CE. Entre las funciones mas

significativas se encuentra el indicador de temperatura del agua y del nivel del

combustible, el indicador de presién insuficiente del aceite del motor, el indicador de

obstruccién del filtro del aceite de la transmision y el de obstruccién del filtro hidraulico, y

el indicador de carga de las baterias insuficiente.

Indicador visual de obstruccién en el filtro de aire.

orar la visibilidad durante las



Dispositivos de iluminacién de indicacién visual y aclstica :

o obligatorios para la circulacion por carretera
o lampara rotatoria de indicacién en el techo.

SUMINISTROS

gasbleo

circuito de enfriamiento
aceite motor (excluy. filtro)
filtro aceite motor

aceite red. finales (cada uno)
aceite hid. (total)

55
10
8,5
0,5

80

LITROS




IDENTIFICACION DE LA MAQUINA Y DE SUS COMPONENTES

Punzonado de

la maquina:
parte delantera, lado
derecho, altura del 1er
eje

* 00000 *

fig.2
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Motor :

n. 2 etiquetas adhesivas y n. 1 en
metal con los datos de identificacion
y de cumplimiento con las normas 3

antipolucién.
Colocada sobre la tapa superior.

fig.5

: Reductores delanteros y traseros :
*- etiqueta de identificacién
" colocada sobre la tapa

fig.6

Cabina :
etiqueta de identificacién de aluminio i
colocada dentro de la cabina entre el montante = §

y el techo.

.

-y
et el Y

t"r.-il.t A
i
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’ A SEGURIDAD

Los términos — DERECHA-IZQUIERDA-ADELANTE-ATRAS- se refieren al operador en posicién de trabajo.

CONSEJOS GENERALES PARA EVITAR ACCIDENTES Y DANOS

ANTES DE PONER EN MOVIMIENTO LA MAQUINA POR PRIMERA VEZ, LEER
CUIDADOSAMENTE ESTE MANUAL Y FAMILIARIZARSE CON LOS MANDOS:

{RECUERDE QUE CONOCER ES PREVENIR!

DE REALIZAR CUALQUIER TRABAJO, DEBEN LEER CON ATENCION ESTE
| MANUAL.

f TODOS LOS OPERADORES Y LOS ENCARGADOS DEL MANTENIMIENTO, ANTES

EL USO INCORRECTO DE LA MAQUINA EN FASE DE TRABAJO O EL:
MANTENIMIENTO INADECUADO PUEDEN CAUSAR SERIOS DANOS A LAS
PERSONAS,

NO TENER EL MOTOR ENCENDIDO EN LUGARES CERRADOS: LOS GASES DE

DESCARGA SON VENENOSOS.
DURANTE LA CARGA, LAS BATERIAS EMITEN GASES INFLAMABLES: VENTILAR

LOS LOCALES.

i

NO VESTIRSE CON ROPAS CON VUELOS, USAR UN CHANDAL Y EVITAR LOS
DERRAMES DE ACEITE, EN ESPECIAL CON LOS PELDANOS DE SUBIDA.

LA CABINA ES UNA ESTRUCTURA DE PROTECCION CERTIFICADA FOPS-ROPS:

|[EN CASO DE PELIGRO. QUEDARSE SENTANDOS! ;ABROCHARSE SIEMPRE EL
CINTURON DE SEGURIDAD! LA PARTE DELANTERA SIRVE PARA EL ACCESO,|

LA TRASERA SOLO COMO SALIDA DE EMERGENCIA.
MANTENER EN FUNCIONAMIENTO LA LAMPARA ROTATORIA DEL TECHO EN

CARRETERA Y EN-OBRAS.
| i': NINGUNA PERSONA PUEDE QUEDAR EN EL RADIO DE ACCION DE LA MAQUINA

S| LOS ADHESIVOS DE SEGURIDAD SON POCO LEGIBLES, SUSTITUIRLOS.

fjr NO UTILIZAR LA MAQUINA PARA TRANSPORTAR PERSONAS.

-}‘_\ ANTES DE ARRANCAR EL MOTOR ASEGURARSE QUE LOS MANDOS DE LA

MAQUINA ESTEN EN POSICION NEUTRAL Y EL ASIENTO ESTE BLOQUEADO.
ANTES DE TRABAJAR ASEGURARSE QUE LOS GANCHOS DE SEGURIDAD NO
ESTEN BLOQUEADOS.
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CUANDO SE APRENDE COMO USAR LA MAQUINA, TRABAJAR PRIMERC CON LA
MAQUINA PARADA, CON EL FRENO DE MANO ACTIVADO Y TENER EL CAMBIO
EN POSICION NEUTRAL; DESPUES TRABAJAR CON BAJA VELOCIDAD,
MAQUINA DESCARGADA Y SOBRE TIERRA NIVELADA: EN CASO DE
PROBLEMAS APAGAR EL MOTOR.

P>

ASEGURARSE DE QUE EL TERRENO DONDE SE TRABAJA PUEDA SOPORTAR A
LA MAQUINA CUANDO TRABAJA — NO ACERCARSE DEMASIADO A DESNIVELES

NI ZANJAS.
ANTES DE EXCAVAR, CONTROLAR LA PRESENCIA DE TUBERIAS |

SUBTERRANEAS DE CUALQUIER TIPQ.

MANTENER LA DISTANCIA DE SEGURIDAD DE LAS LINEAS ELECTRICAS
AEREAS (DE 5 A 10 METROS; SOLICITANDO A LA SOCIEDAD DISTRIBUIDORA,
ANTES DE INICIAR EL TRABAJO, INFORMACIONES SOBRE LAS MEDIDAS DE
SEGURIDAD QUE SE DEBEN ADOPTAR EN DEPENDENCIA DE LAS
ICARACTERISTICAS DE LA LINEA). S| UNA DESCARGA ELECTRICA EMBISTIERA
A LA MAQUINA NO MOVERSE NI TOCAR NINGUNA PARTE METALICA DE LA
IMAQUINA Y ESPERAR LA AYUDA DEL PERSONAL EXPERTO.

CON LA CUCHARA DELANTERA CARGADA O CON LA CARGA EN LAS
HORQUILLAS, MOVER LA MAQUINA CON LA MISMA DISTANCIA MINIMA DEL
SUELO (APROX. 30 cm); EN LOS TERRENOS INCLINADOS, LA CUCHARA O LAS
HORQUILLAS SE DEBEN DIRIGIR AGUAS ARRIBA. NO TRABAJAR EN TERRENOS

DEMASIADO INCLINADOS.

EVITAR EL CONTACTO DE LOS ACEITES CON LOS 0OJOS O LA PIEL — NO
'LAVARSE LAS MANOS CON TRAPOS SUCIOS DE ACEITE, LAVARSELAS CON|
'AGUA Y JABON, NO CON SOLVENTES.

| .ANTES DEL MANTENIMIENTO: COLOCAR LA MAQUINA SOBRE UNA SUPERFICIE—
? NIVELADA, BAJAR LA CUCHARA HASTA LA TIERRA, PARAR EL MOTOR Y

> > B> P

QUITAR LA LLAVE, DESCARGAR LA PRESION DEL SISTEMA HIDRAULICO
ACCIONANDO VARIAS VECES LA PALANCA DEL DISTRIBUIDOR, ESPERAR QUE
EL MOTOR ESTE FRIO PARA EVITAR QUEMADURAS.

A APLICAR LOS GANCHOS DE SEGURIDAD NECESARIOS Y USAR GUANTES.
MANEJAR LOS ACEITES EN CONDICIONES DE SEGURIDAD - EVITAR LAS
|FUENTES DE INCENDIO - ABASTECERSE DE GASOLEO EN LUGARES|
ABIERTOS.
|NO ABRIR EL TAPON DEL RADIADOR EN CALIENTE.
PONER EN LA CABINA EL AVISO "PELIGRO — NO ARRANCAR LA MAQUINA".

‘ANTES DE SUBIR DE LA MAQUINA APAGAR EL MOTOR, APOYAR LA CUCHARA
O LAS HORQUILLAS EN LA TIERRA Y PONER EL FRENO DE MANO.

ANTES DE DEJAR DE USAR LA MAQUINA POR ALGUN TIEMPO:

' PONER EL FRENO DE MANO;

PONER EN LA TIERRA LOS UTILES DELANTEROS;

APAGAR EL MOTOR, EXTRAER LA LLAVE DE ENCENDIDO;

EN FUERTES DESNIVELES, COLOCAR CURNAS EN LAS RUEDAS.

13
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' PARA EVITAR DARIOS GRAVES A LA INSTALACION ELECTRICA.
NO DESCONECTAR LOS CABLES DE LA BATERIA Y DEL ALTERNADOR CON EL

MOTOR ENCENDIDO;
CABLES DE LA BATERIA

-|NO REALIZAR SOLDADURAS EN LA MAQUINA SIN HABER DESCONECTADO LOS

o
A

LAS MANEJE.
LLAMAS EN LAS CERCANIAS.

LAS BATERIAS CONTIENEN ACIDO SULFURICO: MAXIMA ATENCION CUANDO

USAR GUANTES Y ESPEJUELOS DE PROTECCION - NO FUMAR NI USAR

14



REGLAS GENERALES

El uso de la maquina estd permitido sélo a personas bien entrenadas y competentes, y
por lo tanto, autorizadas. Esta disposicion esté relacionada con los operadores y con los
encargados del mantenimiento, que deben realizar cuanto se especifica en este manual
y adoptar todos los criterios de seguridad.

El drea de trabajo de la maquina debe estar bien delimitada y se debe controlar que no
haya personas que puedan ser accidentadas por los movimientos de la maquina o por
posibles caidas de material.

Antes de iniciar cualquier trabajo se debe controlar que todas las protecciones y
seguridades normales sean eficientes.

Los operadores y los encargados del mantenimiento deben llevar los dispositivos de
proteccion individual previstos por las normas de prevencion de accidentes.

La maquina no se debe abandonar si no se han adoptado las medidas de seguridad,
que evitan la peligrosidad de la misma:

> atiles apoyados en el suelo, en posicion de reposo y protegidos, para que no
constituyan un peligro para las personas que transitan en las cercanias;

mandos bloqueados con los dispositivos de seguridad,

motor apagado;

freno de mano puesto;

llave de encendido sacada;

VVVvVvYv

Al inicio v al final del trabajo el operador debe prestar una atencién especial a liegar y salir
del puesto de trabajo, siguiendo las siguientes precauciones :
< maquina parada;
< utilizacién, con este objetivo, de las manillas y de los peldafios; estos deben
mantenerse limpios para no causar caidas.

Durante el trabajo, el operador debe prestar la debida atencién al area donde trabaja, en
especial durante las maniobras de marcha atras, debe asegurarse de la total visibilidad
mediante los espejos retrovisores. Por tanto, el perfecto estado de los mismos (limpieza,
sustitucién en caso de roturas) es algo importante para garantizar una mayor seguridad y
evitar el choque o atropelio de personas u obstaculos. Ademas, deben asegurar que no haya
personas en el radio de accién de la maguina. Ninguna persona debe estacionarse en este
radio de accién. Incluso con el vehiculo detenido no se debe estacionar debajo de dtiles
levantados si estos no han sido bloqueados con los bloqueos de seguridad.

PROCEDIMIENTOS Y NORMAS DE SEGURIDAD
QUE SE DEBEN SEGUIR EN FASE DE TRABAJO

Antes de comenzar una fase 'de trabajo, asegurarse de tener un control visual de 360°

alrededor de la maquina y que:

o no haya pérdidas de ningin tipo relacionadas con la instalacién hidraufica, con el
motor o la transmisién hidrostatica: en caso contrario, antes de poner la maquina en
movimiento, se debe resolver el problema.

. se hayan extraido los bloqueos de seguridad,
el area de trabajo no presente riesgos para el operador ni para las personas que se
encuentren alrededor de la misma. El motor se debe arrancar cuando el operador se
haya subido a la méaquina, después de haberse sentado y haber abrochado €l cipturén
de seguridad, después de haberse asegurado que no haya personas en la méquma o
en el radio de accion de la misma.
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OPERATIVIDAD DE LA MAQUINA

Durante las fases de desplazamiento, la cuchara delantera o las horquillas deben estar a 30-
40 cm del suelo, si éste es horizontal o sin obstaculos. .

En terrenos irregulares se debe valorar la distancia de tierra segun el caso, considerando
que mientras mayor sea la altura del brazo delantero en fase de maniobra, mayor sera la
inestabilidad de la maquina.

En todo caso, la velocidad y los movimientos se deben reducir para no causar situaciones de
peligro y sobretodo inestabilidad, cuando se est& trabajando con cargas pesadas.

Se debe prestar atenciéon particular a las maniobras de marcha atrés, controlando con
atencién los espejos retrovisores y mirando bien, para evitar que haya personas u
obstaculos en las zonas muertas.

PREVENCION CONTRA LOS INCENDIOS Y LAS QUEMADURAS

El combustible, los aceites, los lubricantes y el anticongelante son facilmente

inflamables.

Cuando se trabaja con estos liquidos es necesario cumplir con las siguientes normas de

seguridad:

-alejar las llamas libres;

no fumar;

apagar siempre el motor durante el suministro;

realizar estas operaciones en &reas bien delimitadas y ventiladas;

prestar una atencion especial para evitar que salgan liquidos, por la seguridad propia

y para proteger el entorno.

asegurarse, cuando se haya terminado el suministro, de cerrar los tapones de los

depésitos o de las demas partes que hayan sido rellenadas;

o cuando se rellena el depésito de combustible, asegurarse de no llenarlo
completamente, asi se permite la expansion y se evitan salpicaduras que pudieran
causar peligros de calda, cuando se sube o se baja de la maquina,;

o asegurarse que no haya trazas de combustible o de aceite en la maquina.

O 0000

o}

Recordarse el aceite del motor, el aceite hidraulico y el liquido refrigerante del motor,
durante el uso, alcanzan temperaturas elevadas, que pudieran causar dafios ¥y

quemaduras a las personas.
Antes trabajar con estos liquidos, se recomienda apagar el motor y esperar que estos se

enfrien.
Para trabajar en caliente con el liquido refrigerante se recomienda aflojar con precaucién

y lentamente el tapén, descargando la presion, prestando una atencién especial a los

chorros calientes que pudieran causar quemaduras.
En todo caso, las personas que intervienen deben usar los dispositivos de proteccion

individual apropiados (guantes pesados, ropas pesadas, gafas de proteccién, calzado
cerrado y pesado).
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Acumuladores.

La manipulacién de los acumuladores se debe realizar con atencion particular porque la
.presencia de &acido sulfarico puede provocar dafios de extrema gravedad, sobre todo a
los ojos (por rociaduras). Se deben usar siempre gafas de proteccion y guantes
anticido. Si fuera el caso, tratar la parte contaminada del cuerpo o de las ropas con
abundante agua. Si cae acido en partes del cuerpo (ojos) o el mismo fuera injerido
accidentalmente, llamar inmediatamente a un médico.

Para el arranque con cables auxiliares, cumplir con las normas de seguridad que se
indican arriba. Utilizando otra maquina para esta operacion, asegurarse de que:

¢ las dos maquinas no se toquen;

¢ se conecte primero el positivo (+) con el positivo;

e vy luego el negativo (-) del acumulador que funciona con el bioque de masa de la

méquina que se debe arrancar io mas lejos posible del acumulador;
e cuando se haya arrancado, desconectar primero el negativo (-) y luego el positivo (+)

ADHESIVOS DE SEGURIDAD

En la maquina se encuentran algunas etiquetas adhesivas que indican las disposiciones
principales con las que se debe cumplir durante el empleo de la maquina: jsi estan
gastadas se deben sustituir!

INSTRUCCIONES PARA LA CARGA Y LA DESCARGA

é Siempre descargar y cargar la maquina en una superficie sélida y nivelada.
Las rampas deben ser bastante sdlidas para soportar el peso de la
maquina; asegurarse que las mismas estén limpias de aceite, grasa o hielo
para evitar patinar.
Las rampas no deben tener una inclinacion excesiva (méx. 15°), se deben bloquear bien
a tierra y a la plataforma para que no patinen, se deben reforzar en la zona central para
evitar demasiadas flexiones. Ademas del bloqueo de las rampas, es necesario bloquear
el camion o el remolque, asegurandose que las operaciones se realicen con el vehiculo
transportador detenido, con el motor apagado, freno de mano puesto y curias de bloqueo
debajo de las ruedas. Durante la subida y la bajada prestar atencion a las rampas,
asegurandose de que el ancho sea adecuado al carril de la méquina y que las ruedas
estén siempre en el centro de la tarima.

INSTRUCCIONES PARA EL TRANSPORTE

Cuando la méaquina se haya cargado, asegurarse que el centro. de la maquina se
corresponda con el centro de la plataforma; que el ancho de la méquina sea inferior o
como limite igual a la del camién o el remolque, dentro de los limites de altura que
impone el Cédigo del Transito.

% colocar las cucharas en tierra;

< accionar el freno de mano;

< apagar el motor,

< extraer la llave; , ,

% accionar los distribuidores para descargar la presion del circuito hidraulico;

% introduzca las cufias debajo de las ruedas y sujete la maquina a la plataforma
con cuerdas o cadenas adecuadas en el gancho posterior y en los ganchos
de levantamiento de la cabina.

El conjunto estd formado por un medio transportador y transportado que debe ser
compatible con las disposiciones del Cédigo del Transito y sobretodo, se debe verificar
que el camino por seguir tenga caracteristicas tales que permitan el paso de esta
maquina (ancho, altura y pavimento).
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INSTRUCCIONES PARA EL USO EN CARRETERA

fig.9 fig.10
posicion uso en carretera lampara rotatoria magnética

o accionar el trinquété de seguridad para el bloqueo de! moviemiento del brazo
(véase fig. 11), ’

o accionar el biogueo de seguridad en los movimientos del brazo y cuchara (véase
las paginas suguientes);

o montar la proteccién de los dientes de la cuchara delantera (fig.9 : A);

o encender la lampara rotatoria (fig. 10 : B);

o abrocharse el cinturén de seguridad;

A CONDUCE UN MEDIO LENTO: MANTENERSE A LA DERECHA Y
RESPETAR LAS NORMAS DEL CODIGO DEL TRANSITO.
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INSTRUCCIONES PARA EL ARRASTRE

El arrastre es una operacidon muy delicada. La maquina se puede arrastrar sélo
unos pocos metros para cargarla sobre una carretilla. El verdadero arrastre, especialmente
con un medic mas rapido (camiébn) no se puede efectuar, para evitar desperfectos
irreparables en la transmisién hidrostatica.

DESPLAZAMIENTO DIRECTO DE LA MAQUINA

Cuando sea necesario desplazar la méquina a baja velocidad y efectuando un recorrido
breve sin encender el motor, sera indispensable excluir algunos grupos situados en el
interior de la méaquina.

En todas las cajas de engranajes se encuentran los correspondientes tornillos de
bloqueo; para soltar los frenos es necesario accionar estos tornillos. Gire los tornillos en
el sentido de las agujas del reloj hasta el tope utilizando llaves para sedes hexagonales,
(fig: 12).

El gancho de arrastre esta situado en la parte posterior de la méquina, (fig. 13).

\ A PRUDENCIA -

Haga pasar a través del gancho de arrastre posterior una cadena/cuerda capaz de
desplazar un peso estitico de 3000 kg. Antes de empezar a desplazar la maquina,

compruebe que no esta puesto el freno de mano.
« Desplace la maquina a una velocidad maxima de 8 km/h.

LIBERACION

Para restablecer el funcionamiento normal, desatornille los tornillos de bloqueo en las
cajas de ios engranajes girandolos en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta el

tope.

| L

-__-‘_-.‘..‘. =3

|
.,

- B .
‘.i *-I- *-I-.-
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INSTRUCCIONES PARA LA ELIMINACION DE DESECHOS

Los materiales sustituidos (filtros, aceites, baterfas, componentes metalicos, etc.) se deben
eliminar segin las normas relativas a los desechos ylo téxico-nocivos. Incluso la maquina,
al terminar su ciclo operativo, se debe le debe entregar a empresas autorizadas para la
demolicién y la eliminacién de este tipo de “desechos”.

Si la maquina estad ha sido matriculada para la circulacién por carretera, respetar las
normas previstas para los documentos y la placa de mairfcula.

A BLOQUEOS DE SEGURIDAD PARA EL USO POR CARRETERA

Brazo anterior

1) Monte los topes de seguridad cilindricos, que se suministran con el equipamiento de
base, atomnilldndolos en los agujeros roscados M12 de la parte anterior de la
carpinteria (fig.14), y luego baje el brazo hasta que entre en contacto con los topes
(fig.15).

2) Monte la vaina protectora de los dientes de bandas blancas y rojas en la cuchara
anterior (véase fig. 9).

3) Monte el bloque de equipos anteriores (véase fig. 16).

4) Accione el trinquete de seguridad en la palanca izquierda, girdndolo, para el bloqueo
de mandos del brazo (véase fig. 11).

5) Accione el bloqueo, desplazando la palanca hacia derecha y bajando para bloquearla,
para el pedal de accionamiento del 3% elemento (véase fig. 17).

f
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A TOPES DE SEGURIDAD EN EL MANTENIMIENTO |

Levantamiento cabina

fig. 19

Mantenirhiento y reparacion

AN\ INCLINACION CABINA |

El levantamiento de la cabina con los brazos en posicién levantada presenta
riesgos adicionales para la seguridad. Por lo tanto, tiene que respetar de forma
escrupulosa las siguientes instrucciones.

Levantamiento cabina

Aparque la méquina en una zona plana y estable, baje hasta el suelo el brazo y la

cuchara y luego pare el motor.
Antes de levantar la cabina, compruebe que el freno de mano esté puesto.

AN ADVERTENCIAS

NO saque la cuchara.

Coloque las cufias en las ruedas.
Desatornille las tuercas de ambos lados de los éngulos anteriores de la

cabina (fig. 18).
Saque las fuercas.
Levante la cabina sujetandola por los tiradores (fig. 19) hasta que se introduzca de

forma automatica la barra de blogueo puntal de gas, (fig. 20).
Suelte los tiradores SOLO cuando la barra de blequeo puntal de gas se haya

enganchado correctamente.
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/N DESCENSO CABINA

« Acttie sobre la parte inferior de la cabina bajandola hasta su tope de parada en el puntal
de gas de seguridad. Suelte el puntal de gas y baje completamente la cabina.

» Monte las tuercas en ambos lados.

« Apriete los dados al par de 20 Nm.

‘ é LEVANTAMIENTO DE LA CABINA CON LOS
BRAZOS EN POSICION LEVANTADA

+ Siga las instrucciones indicadas anteriormente.

A\ ADVERTENCIA

Antes de levantar los brazos saque la cuchara/equipo. Antes de levantar la cabina con
los brazos levantados coloque los correspondientes apoyos inferiores en la parte
posterior de la maquina (véase fig. 21).
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/N\ ADVERTENCIA

Si los brazos estan en posicién levantada, compruebe que el montante de seguridad
para evitar las caldas y el correspondiente tope de seguridad estén montados (veéase

figs. 22 y 23).

fig. 22 fig. 23
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Mantenimiento y reparacion

==

i_A | TOPES DE SEGURIDAD PARA EL MANTENIMIENTO ‘

Puerta posterior

/N\ ADVERTENCIA |

No efectlie nunca intervenciones de mantenimiento en la maquina con el motor en
funcionamiento. Con el motor en funcionamiento mantenga todas las protecciones

bajadas/cerradas.

Apertura puerta posterior

« La palanca de apertura de la puerta posterior estd situada en el interior del
alojamiento presente en el lateral izquierdo de la puerta.

« Introduzca el dedo en el alojamiento y estire la palanca, (fig. 46).

« Abra la puerta.

Cierre puerta posterior

« Antes de cerrar la puerta baje la proteccion posterior (si se encuentra levantada).

+ La puerta posterior dispone de un dispositivo de seguridad que impide que se cierre
durante las operaciones de mantenimiento.

. Durante el cierre, levante el bloque situado cerca del gozne superior de la puerta, (fig.

25).
‘ A PRUDENCIA

Cierre la puerta con cuidado para evitar engancharse eventualmente los dedos o la mano.

cerradura fig. 24
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Brazo anterior

Si tiene que intervenir en la parte
anterior con el brazo levantado,
introduzca en el piston de levantamiento
derecho el montante de seguridad
anticaida (fig.26) y bloquéelo con el
correspondiente tope de seguridad.

RECUERDE COLOCAR LOS
CORRESPONDIENTES APOYOS
BAJO LA PARTE POSTERIOR DE LA
MAQUINA ANTES DE LEVANTAR
LOS BRAZOS (fig. 21).

SAQUE EL MONTANTE DE
SEGURIDAD SOLO AL FINAL DEL
TRABAJO.
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TABLEROS DE LOS INSTRUMENTOS SUPERIORES
(Figs. 27-28-29-30)

Pilotos luminosos del salpicadero principal (fig. 27)

1 Nivel del fluido hidraulico

Se enciende cuando el nivel del aceite hidraulico es demasiado bajo (luz roja).
Temperatura del aceite hidraulico

Se enciende cuando la temperatura del aceite hidrdulico es demasiado alta (luz roja).

3
4

10
11
12

Presién minima del aceite hidraulico

Se enciende cuando la presi6n del aceite hidraulico es demasiado baja.

Filtro del aceite hidraulico

Se enciende cuando la presién hidraulica aumenta porque el filtro esta blogueado (luz
roja).

Piloto luminoso del freno de mano

Se enciende cuando se ha dejado puesto el freno de mano.

Corriente ON/OFF

Temperatura del agua del motor

Se enciende cuando la temperatura del refrigerante del motor es demasiado alta (luz
roja).

Carga del alternador

Se enciende cuando se verifica una averia en el circuito de carga (luz roja).
Dispositivo de puesta en marcha de la toma de aire

Se enciende cuando el dispositivo auxiliar de puesta en marcha esta activado. El motor
esta preparado para encenderse cuando se apaga la luz.

Indicador del combustible

La luz amarilla indica la reserva del depésito de carburante.

Sefialacion de presién del aceite del motor

Se enciende cuando la presi6n del aceite del motor es demasiado baja (luz roja).
Indicadores de direccion

Emite destellos luminosos cuando estan activados los indicadores

de direccion.

Controles superiores (fig. 28)

1
2

3

Interruptor de encendide ON/OFF

Contador de horas

En funcién cuando el encendido esta activado.
Enchufe de la luz intermitente

Interruptores (fig. 29)

1
2

Interruptores de las luces de emergencia .
Pulse el interruptor para accionar las cuatro luces de los indicadores de direccion.

Interruptor de las luces de posicién/faros de cruce de trabajo
Pulse para activar las luces de posicién (1% clic) y los faros de trabajo/cruce (2°

clic).

Controles laterales (fig. 30)

1
2

Luz interna
Portafusibles
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/1\ ‘ ATENCION I

El motor se apaga si durante por lo menos § segundos permanece encendido
uno de los siguientes pilotos de la fig. 27:

ref.1 : nivel del fluido hidraulico

ref.3: presién del aceite hidraulico minima

ref.7 : temperatura de agua del motor

ref.11 : presién del aceite del motor

TABLERO DE INSTRUMENTOS
Fig. 27 fig. 28
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ASIENTO PARA LA CONDUCCION

La palanca de ajuste del asiento esta situada en la parte anterior del asiento (véase fig. 31).
Para ajustarlo levante la palanca y desplace el asiento hasta la posicion deseada.

Para bloquearlo sueite la palanca.

fig. 31 fig. 32

El asiento dispone de un cinturén de seguridad (ref. 1 fig. 32), que el operario tiene que

utilizar siempre. ‘
Detras de! asiento de conduccion se ha situado un cristal que es posible utilizar como salida

de emergencia. -
Para ello se ha colocado un instrumento (ref. 3 fig. 32), que sirve para romper el cristal, para

poder salir de la maquina en caso de necesidad. .
Debajo del asiento de conduccion esta situado un compartimiento que dispone de llave y que

se puede utilizar para colocar los documentos.
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ACCESO AL INTERIOR DE LA MAQUINA

[' A ‘ ATENCION

No entre en la méquina con los brazos de levantamiento en posicion levantada a
menos que no se encuentre activado el tope de seguridad en uno de los cilindros de
levantamiento (véase fig. 26).

Para subir a la maquina utilice las plataformas de acceso correspondientes (ref. A fig. 33) ¥
los dos pasamanos anteriores (ref. B fig. 34).

Cuando ya se encuentre sentado en el asiento, coléquese el cinturén de seguridad.

Baje la barra de seguridad (ref. C fig. 34).

Cuando se baja correctamente la barra de seguridad se desconecta el dispositivo de blogueo
y se desbloquean los controles y la instalacion hidraulica de los brazos y de la cuchara.

Para que el vehiculo se mueva y funcione, la barra de seguridad
~ ref. C fig. 34 — tiene que estar bajada

fig. 33 fig. 34
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S| UN INDICADOR SE ENCIENDE

El encendido de un indicador puede significar:
1) UNA ANOMALIA DE FUNCIONAMIENTO (color rojo)
2) la activacién de un mando, de un dispositivo o de un aviso (colores verde o amarillo)

SE DESCRIBEN LAS SITUACIONES DE PELIGRO: S| SE ENCIENDEN LOS
SIGUIENTES INDICADORES, APAGAR EL MOTOR PARA EVITAR SERIOS DAROS,
DETERMINAR LA CAUSA DE LA AVERIA Y, SI SE ES CAPAZ, REPARARLA. EN
CASO DE NECESIDAD, LLAMAR AL SERVICIO DE ASISTENCIA.

‘ _'.':‘ ATENCION

A) ELEVADA TEMPERATURA AGUA MOTOR (rif. 7 fig. 27)
Si la temperatura indicada por el termémetro esta cercana a los 105° C, APAGAR

EL MOTOR y controlar

B) OBSTRUCCION FILTRO ACEITE (rif. 4 fig. 27)

En caso de encendido, APAGAR EL MOTOR y sustituir el fitro (ver la seccion
Mantenimiento)

C) CARGA DE LA BATERIA INSUFICIENTE (rif. 8 fig. 27)

En caso de encendido, APAGAR EL MOTOR y controlar la causa (ver la seccién
Problemas y Remedios)

D) PRESION ACEITE MOTOR INSUFICIENTE

En caso de encendido, APAGAR EL MOTOR, y controlar la causa (ver la seccién
Problemas y Remedios)

Como indicado a la pagina 27, el motor se apaga si durante por lo menos 5 segundos
permanece encendido uno de los siguientes pilotos de la fig. 27 :

rof. 1: nivel del fluido hidraulico

ref. 3: presién del aceite hidrdulico minima
ref. 7: temperatura de agua del motor

ref. 11: presién del aceite del motor



MANDOS DE LA CONDUCCION

A) INDICADOR DE DIRECCION (véase figs. 35-36)
Los indicadores de direccion estan situados en el mando derecho de control.

Para activar los indicadores de direccién de la izquierda pulse el lado izquierdo dei boton,

para activar los indicadores de la derecha pulse el lado derecho del boton.
fig. 36

fig. 35

B) CLAXON (véase figs. 37-38)
La bocina esta situada en ia parte superior del mando izquierdo de control. Para activar la

bocina pulse el botén.
fig. 38
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C) LLAVE DE PUESTA EN MARCHA (véase figs. 39-40)

1 (I* clic): encendido de las luces del tablero.
2 (posicion intermedia): precalentamiento de las bujias.

3 (segundo clic): arranque.

fig. 39 fig. 40
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D) CONTROL LUCES (véase figs. 41 ref.2 - 42)

1°' clic ref.2 : encendido de las luces de posicion.
2° clic ref.2 : encendido de los faros de trabajo/cruce (véase fig. 42).

El interruptor ref. 1 fig. 41 acciona contemporaneamente las cuatro luces de los indicadores
de direccion

fig. 42




CONDUGCCION DE LA MAQUINA

Configure el acelerador del motor (véase fig.
43) en el régimen minimo hasta que adquiera
familiaridad con todas las funciones de la
maquina.

‘A‘ PRUDENCIA _j

Se aconseja no utilizar durante largos periodos la maquina con el motor en el régimen

minimo.

Para aumentar la velocidad de transferencia de la maquina accione las palancas de control
alejandolas progresivamente de la posicién de punto muerto en un sentido o en el otro. Para
aumentar la potencia en las palancas de control, ajuste correctamente el acelerador del

motor. .
/!\ PRUDENCIA —‘

El desplazamiento répido o imprevisto de las palancas de control provoca el movimiento
brusco e incontrolado de la maquina.

MARCHA ADELANTE (véase figs. 44-45)

Configure el régimen del motor.
Empuje lentamente las dos palancas de control hacia adelante, hacia la parte anterior de la

maquina.
Para detener la maquina coloque de nuevo las palancas en la posicién de PUNTO MUERTO.
fig. 45
v
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MARCHA ATRAS (véase figs. 46-47)

Configure el régimen del motor.
Empuije lentamente las dos palancas de control hacia la parte posterior de la maquina.
Para detener la maquina coloque de nuevo las palancas en la posicion de PUNTO

MUERTO.
fig. 47

VIRAJE A LA IZQUIERDA O A LA DERECHA (véase figs. 48-49-50-51)

El viraje a la izquierda o a la derecha se efecttia con la maniobra de la palanca simple o

con la contra maniobra.
Variando el movimiento de las palancas de control se determina el grado de viraje deseado.

fig. 49
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CONTROLES DEL BRAZO DE LEVANTAMIENTO (véase figs. 52-53)

Utilice EXCLUSIVAMENTE la empufiadura del manipulador izquierdo.
Para ¢l LEVANTAMIENTO del brazo desplace la empufiadura del manipulador hacia el

centro de la maquina.
Para BAJAR el brazo desplace la empufiadura del manipulador hacia el exterior (pared de la

cabina).

fig. 53

El movimiento FLOTANTE del brazo se obtiene desplazando ulteriormente la empufadura
hacia el exterior. La posicién FLOTANTE permite que la cuchara siga el perfil del terreno con
la maquina en movimiento (véase fig. 54-55).

fig. 85

fig. 54




AN | ADVERTENCIA

NO seleccione la funcién flotante del brazo si el brazo se encuentra en posicion levantada.
La seleccion de la funcién flotante puede efectuarse sélo con los brazos completamente

bajados.

Para mantener el brazo en cualquier posicién que se desee, coloque Ila empufiadura del

manipulador en POSICION DE PUNTO MUERTO.
Mueva la maquina con mucho CUIDADO durante el levantamiento del brazo a la maxima

altura y a la maxima velocidad.
Mueva la maquina con mucho CUIDADO durante el levantamiento a la méxima altura con la

herramienta cargada.

CONTROLES CUCHARA (véase figs. 56-57)

Utilice EXCLUSIVAMENTE la empufiadura del manipulador derecho.

Para efectuar la RETIRADA de la cuchara desplace la empufiadura del manipulador hacia el
centro de la maquina.

Para efectuar la DESCARGA de la cuchara desplace ia empufiadura del manipulador hacia
el exterior (pared de la cabina).

Para mantener la cuchara en cualquier posicién deseada desplace la empufiadura del

manipulador en la POSICION DE PUNTO MUERTO.

fig. 57




FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACION HIDRAULICA DE LOS EQUIPOS AUXILIARES

/N PRUDENCIA

Antes de utilizar cualquier equipo auxiliar, lea atentamente los manuales de uso y la
documentacion relativa para poder utiizar el equipo de la mejor forma posible y en
condiciones de maxima seguridad.

Los empalmes autoselladores de enganche rapido para los equipos auxiliares se encuentran

en el lado izquierdo del brazo, (fig. 59).
Para el funcionamiento en condiciones de maxima SEGURIDAD, actie tal como se

indica a continuacion.

EQUIPOS AUXILIARES BIDIRECCIONALES

» Accione el pedal situado en el lado derecho del conjunto de pedales (fig. 58).
« Monte el equipo siguiendo las instrucciones.

e Aparque la maquina en una zona plana y estable, baje los brazos.

¢ Ponga el freno de mano y apague el motor.

Accione las palancas de control hasta el final de recorrido para descargar la presion de la
instalacién hidraulica.

Levante la barra de seguridad y baje de la maquina.
Monte el equipo auxiliar conectando los enganches réapidos (fig. 59).

Suba con cuidado eh la maquina, péngase el cinturén de seguridad y baje la barra de
seguridad. Ponga en marcha el motor.
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« Saque el perno de bloqueo del pedal, (fig. 17) desplazando la palanca hacia la izquierda y
hacia abajo.

» Mueva el equipo auxiliar accionando el pedal con un movimiento hacia adelante y hacia
atras.

« Cologue de nuevo el pedal en la posicién de punto muerto para interrumpir la alimentacién
hidraulica y bloquéelo mediante el permno correspondiente.

SEPARACION DEL EQUIPO AUXILIAR

» Pare el motor.

« Descargue la presién de la instalacion hidraulica accionando el pedal hasta el final de
recorrido.

. Coloque de nuevo el perno de blogueo, (fig. 17), levante la barra de seguridad y baje de la
maquina.

» Desconecte el equipo auxiliar de los enganches rapidos.
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INTERRUPTOR DE LAS LUCES DE EMERGENCIA
é LUCES DE EMERGENCIA, (ref. 1 fig. 28)

El botén para encender las luces de emergencia esté situado en el tablero de

interruptores colocado encima de la cabeza.
Para encender las cuatro luces de emergencia accione el boton

correspondiente.

Instalacion eléctrica

FUSIBLES

Ritmo del mantenimiento: segtin las necesidades.
Los fusibles estan situados en el tablero de controles laterales colocados encima de la

cabeza, (ref.2 fig. 30).
FUSIBLE DE SOBRECARGA DE LA INSTALACION PRINCIPAL

Este fusible esta situado a la derecha del chasis, {fig. 60).

Anies de sustituir los fusibles, localice y elimine la anomalia que ha provocado la

intervencién.
Sustituya siempre los fusibles con otros del mismo amperaje para evitar desperfectos en la

instalacion eléctrica.

Aparque la maquina en una zona plana y estable. .
Levante la tapa de plastico y saque el fusible defectuoso. Sustituya el fusible con otro del

mismo amperaje.
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Es posible identificarlos mediante los nimeros (1-12), (fig. 61).

fi.ﬁ

CAJA DE PROTECCION PRINCIPAL (fig. 30 : rif. 2 y fig. 61)

DENOMINACION AMPERAJE (A)

(1) * luz cabina,+ girofaro 10 '
(2) ' centraiina parada electrostop 25

(3) centralina luz de frenos posteriores 3

(4)  interruptor 4 intermitentes baijo llave 10

(5) interruptor 4 intermitentes 10

(6) contador de horas 3

(7)  interruptor luces 20

| (8) contacto relé luces cortas 20

(9) precalentamiento+temporizador 25

(10) relé parada 25

(11) luces de posicion 7.5
(12) positivo pilotos 3 |

RECUERDE gue el motor se apaga si durante por lo menos 5 segundos permanece
encendido uno de los siguientes pilotos de la fig. 27:

ref.1: nivel del fluido hidraulico

ref.3: presion del aceite hidraulico minima

ref.7 : temperatura de agua del motor

ref.11 : presién del aceite del motor

LUZ CABINA
Para encenderla desplace hacia arriba la pequefia palanca incorporada (ref. 1 fig. 30).

FAROS DE TRABAJO ANTERIORES (ref. 2 fig. 29)

Accionando el interruptor con piloto incorporado en et 2° clic se obtiene el encendido de los
dos faros de trabajo orientables anteriores.

40



w;

FARO GIRATORIO (ref. 3 fig. 28)
Introduciendo la clavija en el enchufe ref. 3 fig. 28 de los controles superiores se obtiene, si

se ha montado la instalacion con la llave de encendido, el funcionamiento de ia luz giratoria

. del

~

-

techo (véase figs. 38-40).

Su funcionamiento es obligatorio en la circulacién por carretera y cuando se
trabaja en zonas plblicas, pero también se aconseja durante el trabajo en las
obras, sobretodo cuando se utiliza como pala y horquilias.

. é CINTURON DE SEGURIDAD: PONGASELO SIEMPRE (ref. 1 fig. 32)

ANTES DE PONER EN MARCHA LA MAQUINA, AJUSTE Y BLOQUEE EL
ASIENTO ‘

Instrucciones de uso

MOTOR DIESEL
(véase también el manual del motor)

SE"RECOR_III;E_NDA LA MAXIMA PRUDENCIA EN EL USO INICIAL DE LA

A MAQUINA*VANTENGA EL MOTOR EN UN REGIMEN BAJO

PA

\5.\“-..

Rodaje: durante las primeras 50 horas de funcionamiento de la maquina nueva o
después de una eventual revision del motor, no sobrecargue el motor; déjelo
funcionar con la maquina parada a aproximadamente 1000 revoluciones durante
por lo menos 5 minutos; con temperaturas bajas aumente los tiempos (bajo 0° C,

por lo menos 15 minutos).
Antes de la puesta en marcha, efectlie escrupulosamente los controles diarios

(véase Indice).

RADA DE LA MAQUINA

Aparque la méaquina en una zona plana y estable. ,

Baje el brazo y coloque la cuchara apoyada plana en el suelo. .

Coloque el acelerador del motor, situado en el lado izquierdo, a un régimen minimo,
posicion “-* con la palanca hacia arriba (fig. 43).

Haga girar el motor al régimen minimo durante un breve periodo para consentir la
estabilizacién de la temperatura y de la presion. '

Compruebe que las palancas de control estén en la posicion de punto muerto.

Ponga el freno de mano desplazando hacia arriba la palanca de la manivela (fig. 62).

L4

fig. 62
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« Gire el conmutador de encendido hasta la posicién STOP (desconexion), (fig. 40).

- Extraiga la llave del conmutador de encendido para impedir el uso no autorizado de la
maquina. -

. Levante la barra de seguridad (ref. C fig. 34) y saquese el cinturén de seguridad (ref. 1
fig. 32).

« Baje de la maquina utilizando los pasamanos y los peldafios previstos (ref. Afig. 33y ref.
B fig. 34).

PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINA
= Coloque el acelerador del motor, situado en el lado izquierdo, a un régimen maximo,

posicién “+” con la palanca hacia abajo (fig. 43).

« Introduzca la llave de encendido, girela hasta la posicién 2 (Fig. 40) y espere hasta
que el piloto luminoso de la bujla de caldeo se apague (ref. 9 fig. 27).

« Gire la llave de encendido hasta la posiciéon de puesta en marcha, posicién 3, y
manténgala hasta que el motor se encienda y gire, luego suéltela comprobando que
vuelve a la posicién 1.

m ‘ 3 ATENCION

%‘. Si el motor no se enciende NO insista con el arranque del motor hasta que

no hayan pasado 20 segundos; espere un pocoy pruebe de nuevo;
Antes de continuar, espere 15 segundos para permitir el calentamiento del

motor.
Si el motor continua sin encenderse busque las causas (vease la tabla de

problemas).

» El motor dispone de bujias de precalentamiento.

| A ATENCION

Para la puesta en marcha del motor QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDO utilizar éter
o cualquier otro fluido altamente volatil que podria provocar una explosién con los
consiguientes desperfectos en el motor y las posibles lesiones personales.

» Ajuste el acelerador del motor segun las instrucciones de uso. Recordamos que el
uso de la maquina en condiciones pesadas con un régimen de motor bajo puede
provocar la intervencién del dispositivo ESP.

« Deje girar el motor durante por lo menos 5 minutos para permitir el calentamiento del
aceite del motor y de la instalacién hidraulica de control de la pala.

» Desactive el freno de mano situado en el lado derecho desblogueando la palanca con
el botén rojo y desplazéndola hacia abajo (fig. 62). La maquina ya esté preparada

para ser utilizada.

ATENCION

Con la barra de seguridad levantada la maquina no puede moverse y los controles estan
bloqueados.

CONTROLES PALA Y HORQUILLAS: véase el capitulo correspondiente
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USO DE LA MAQUINA

REGLAS GENERALES

Para obtener los mejores resultados de la Méquina, ademas de realizar un mantenimiento correcto,
observar las instrucciones siguientes:

<asegurarse que los mandos y los dispositivos de la seguridad estén en posicién correcta;

% precalentar la maquina antes de trabajar;

< no accionar los mandos en modo brusco, evitar lievarlos hasta el final;

< recordarse que es un instrumento de trabajo y no de exhibicién;

< NO insistir en mandos cuando los movimientos estan bloqueados al final o por la excavacion;

% NO hacer chocar con fuerza contra el suelo la cuchara de la pata;

“+EVITAR sobrecargar la maquina; tener el motor entre 1700 y 2100 r.p.m.. esto asegura [a
mayor duracién de la maquina, bajo consumo, mejores condiciones de trabajo para el
operador, baja contaminacién acustica y del ambiente;

“+EVITAR montar equipos impropios: en caso de dudas, consultar nuestra red de venta y
asistencia.

INACTIVIDAD DE LA MAQUINA

Si se prevé un largo perfodo de inactividad

<»proteger a la maquina de ia humedad;

< baijar los tiles;

“+accionar el freno de mano; .

«»desconectar la bateria después de haberse aseguradc que esté bien cargada;
s*engrasar;

“descargar las presiones acciocnando los distribuidores;

“»controlar los niveles de lubricantes y de la instalacién hidréulica, si es necesario, rellenar;
< si s posible, encender la méquina cada dos semanas durante 30 minutos.

S| hay Inactividad por més de 50 dias, CAMBIAR los filtros del sistema hidraulico para evitar

averias a la transmisién hidrostatica.
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MODOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINA

La méaquina se puede utilizar con (tiles delanteros diferentes, que se pueden desenganchar
y enganchar mediante el enganche rapido hidraulico.

NO ELEVAR NI DESPLAZAR CARGAS CON CABLES. CADENAS O COSAS SIMILARES.

USO DE LA PALA

Quitar los bloqueocs de seguridad para la marcha por carretera

A Asegurarse que en la zona de trabajo no hayan personas o zonas peligrosas
Nivelar el terreno antes de trabajar
iNo aizar personasl!
Sobre desniveles, no moverse en manera transversal y tener la cuchara bajada
dirigida aguas arriba o abajo
Normas de seguridad
Evite atravesar grandes inclinaciones; mantenga siempre la herramienta y la carga
cerca del suelo, sobretodo durante los desplazamientos en terrenos accidentados y
con pendientes. Durante el desplazamiento con la cuchara cargada sitlela siempre
hacia la salida, o si esta descargada sittiela siempre hacia la bajada.

fig. 63

El camién que se debe cargar se debe colocar lo mas cerca posible del.area de trabajo,
para asf reducir al minimo los desplazamientos de la maquina.

Con la cuchara paralela al terreno, dirigirse hacia las base del material que se debe
trasladar;

alzar el brazo y a la vez retraer la cuchara delantera hasta el final de su carrera.
Desplazarse con la cuchara bajada liena o vacia, alzarla sélo en la zona de carga: de este
modo se habra la mejor estabilidad y visibilidad.



Instrucciones de uso

ENGANCHE RAPIDO CUCHARA

A PRUDENCIA

No utilice nunca equipos que no estén aprobados por MZ IMER

La utilizacién de equipos no aprobados puede provocar lesiones graves e incluso
mortales. Todos los equipos MZ IMER han sido aprobados con las cargas de
seguridad y las capacidades que se pueden utilizar para cada modelo. La utilizacién de
equipos no aprobados puede causar lesiones graves e incluso mortales.

MONTAJE

Cologue la cuchara en una zona plana y estable, alineada con el cargador.

Elimine los eventuales desechos que puedan obstaculizar el montaje de la cuchara/equipo.
Levante completamente las palancas, (fig. 64 “A”).

Suba a la maquina con cuidado, baje la barra de seguridad y ponga en marcha la maquina.
Levante ligeramente el brazo e incline hacia adelante la barra de enganche del equipo.

Muévase hacia adelante hasta que el borde superior de la barra de enganche del equipo se
haya introducido completamente debajo de la brida de la cuchara (fig. 64 “C").

Levante la barra de enganche del equipo hasta que la cuchara se haya ajustado completamente,
(fig. 64 “B").

Baje los brazos, introduzca el freno de mano, levante la barra de seguridad y pare el motor.
Séquese el cinturén de seguridad y salga con cuidado de la maquina.

Baje las palancas hasta que se bloqueen en su posicion, (fig. 65).

‘ A | PRUDENCIA

Controle siempre que los pemos de fijacion de la barra de enganche del equipo se hayan
introducido en los agujeros presentes en la cuchara/equipo, (fig. 66). Si los pernos no se han
colocado correctamente el equipo podria desengancharse y provocar lesiones graves e incluso

mortales.

fig.64 fig.65 " flg.66

=
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EMPLEO

CARGA DE MATERIALES
» asegurarse al climulo a baja velocidad
= baijar al cuchara al nivel del terreno
» penetrar en el cimulo e iniciar la elevacién y/o el retomo, para evitar que la
cuchara tropiece y favorecer el llenado de la misma
» hacer retornar la cuchara y retroceder lentamente, bajando la cuchara a 30 cm

de la tiemra.

DESCARGA DE MATERIALES
» Con la cuchara bajada, aproximarse al lugar de descarga
= aproximarse cuidadosamente y levantar la cuchara hasta la altura deseada (si se
descarga en un autocamién o en una tolva, superar el borde).
» voltear la cuchara hasta la descarga completa.
» hacer retornar la cuchara y retroceder cuidadosamente
= bajar la cuchara en posicién de transferencia (aproximadamente a 30 cm del

suelo)



| MANTENIMIENTO

Un mantenimiento correcto, efectuado por personal profesional y respetando Ilas
disposiciones indicadas, permite tener la maquina siempre en buenas condiciones, reduce
la probabilidad de problemas, los costos de reparaciones y la inactividad de la misma. En
caso de sustituciébn de componentes, se aconseja USAR SIEMPRE COMPONENTES
ORIGINALES. Para las reparaciones extraordinarias, consultar a los talleres autorizados

por MZ IMER.

Observar cuidadosamente los perfodos prescritos para el mantenimiento: los periodos
que se indican a continuacién se refieren a un uso de la maquina en condiciones
“normales”; si los ritmos y/o las condiciones de trabajo fueran extremos (mas de 8 horas
diarias de funciocnamiento — trabajo continuo de la maquina en condiciones de esfuerzo
maximo - temperaturas del entorno demasiado altas o bajas — lugares de uso muy
polvorientos) los periodos de mantenimiento deben ser mas frecuentes.

{DURANTE LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO, ATAR SOBRE LA MAQUINA
UN CARTEL DE AVISO ! {PELIGRO: NO PONER EN MOVIMIENTO!

A | IMPORTANTE

Los aceites empleados pueden provocar dafios al organismo por inhalacién,
ingestion o contacto: durante las operaciones de transvase usar guantes
resistentes al aceite, evitar e! contacto con los ojos y la boca, no fumar y lavarse
bien las manos.

|En caso de accidente consuitar un médico inmediatamente!

Los aceites que se emplean son dafinos para el ambiente: el aceite que se descarga
durante la sustitucién se debe recoger en recipientes adecuados y se debe entregar a las
empresas autorizadas para la eliminacién de los mismos, lo mismo para los filtros.
Durante estas operaciones se deben respetar todas las disposiciones legislativas
relacionadas con la eliminacién de desechos. En caso de derrames accidentales en el
terreno, absorber con los medios adecuados (ej. Aserrfn o productos similares) y eliminar
los mismos de igual modo que los aceites.
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CONTROLES

i HACER LOS CONTROLES CUANDO LA MAQUINA ESTA FRIA'Y SOBRE
TIERRA NIVELADA.
PARA RELLENAR ASEGURARSE DE USAR EL MISMO TIPO DE ACEITE

CADA DIA

LUBRICAR TODOS LOS PUNTOS INDICADOS EN EL ESQUEMA DE LA PAGINA
SIGUIENTE (limpiar bien los lubricadores)

Limpiar filtro y prefiltro aire

CONTROLAR Y EVENTUALMENTE RESTABLECER:

Nivel aceite motor

Nivel aceite instalacién hidraulica

Nivel liquido de enfriamiento

Quitar el polvo de la valvula de descarga del filtro del aire

Limpiar el radiator

Estanqueidad de las tuberias flexibles

Estanqueidad de las valvulas de los distribuidores

Apretamiento de las tuercas de las ruedas

Funcionamiento correcto de los mandos, de los instrumentos, de las luces e indicadores

‘ 'Presién de los neumaticos: jriesgo de explosién! Atenerse a los valores
indicados.
Verificar el grado de desgaste incluso de las llantas — Usar sdlo las tuercas
indicadas y no usar lubricantes o desblogueantes.

A LAS PRIMERAS 50 HORAS DE TRABAJO (servicio revision: tene que ser realizado
por personal autorizado)

Controlar el nivel del liquido de enfriamiento motor

Controlar Ja tensién de la correa del ventitador

Descargar el agua del filtro gasoléo

Cambio de aceite del motor diesel y dei filtro

Cambio filtro aceite hidraulico

Controlar las presiones sistema hidraulico

Controlar aceite de los cubos reductores

Controles generales (pernos, apretamiento de tuercas, movimientos y juegos, pérdidas o
goteos)

CADA 100 HORAS
Controles generales (pernos, apretamiento de tuercas, movimientos y juegos, pérdidas o

goteos)
Controlar la tensién de la correa del alternador - ventilador del radiador (ver las

modalidades en el manual del motor)
Descarga agua del filtro gasoléo
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CADA 200 HORAS
Controles generales (pernos, apretamiento de tuercas, movimientos y juegos, pérdidas o

goteos)

Controlar la tensién de la correa del alternador - ventilador del radiador (ver las
modalidades en el manual del motor).

Limpiar elemento fiitro aire

Cambio de aceite del motor diesel y filtros

Cambio de aceite de los cubos reductores

CADA 400 HORAS
Cambio filtro gasoleo

CADA 1000 HORAS

Cambio liquido de enfriamiento motor
Cambio elemento filtro aire

Descarga depésito gaséleo

Cambio aceite hidraulico y filtros
Cambio aceite de los cubos reductores
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ESQUEMA DE LUBRICACION, SUMINISTROS Y CONTROLES

fig.67
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MANTENIMIENTO PERIODICO

{ATENCION!

SE DEBEN USAR GUANTES CON UN ESTRATO IMPERMEABLE

Q LA SUSTITUCION DEL ACEITE SE DEBE REALIZAR EN CALIENTE - |
‘ — USAR GAFAS DE PROTECCION —~ EVITAR RIESGOS DE INCENDIO |

VAN

T
INTERVALO ¥ | Cada 100 horas | Cada 200 horas | Cada 400 horas| Cada 1000
ELEMENTO 0 horas
— {0 6 meses)
. SUSTITUIR SUSTITUIR
Aceite del motor PRIMERAS 50 h
. . SUSTITUIR
Filtro aceite motor PRIMERAS 50 h SUSTITUIR | o
Cartucho filtro de aire LIMPIAR SUSTITUIR
Prefiltro gasdleo LIMPIAR
Filtro gaséleo LIMPIAR SUSTITUIR
Filtro bomba gaséleo LIMPIAR
Depésito gasdleo LIMPIAR
Electrolito bateria CONTROLAR
Aceite hidraulico SUSTITUIR
Filtro aceite hidraulico SUSTITUIR SUSTITUIR SUSTITUIR
PRIMERAS 50 h SUSTITUIR
Aceite reductores CONTROLAR | SUSTITUIR SUSTITUIR
Radiadores agua y aceite LIMPIAR (®) SUSTITUIR J

LOS ACEITES SUSTITUIDOS Y LOS FILTROS CORRESPONDIENTES SE DEBE
RECOLECTAR Y ELIMINAR SEGUN LAS DISPOSICIONES LEGISLATIVAS
VIGENTES EN RELACION CON LA ELIMINACION DE DESECHOS.

J

(®) El ambiente de trabajo de la maquina causa acumulacién de polvo en el radiador,
perjudicando el intercambio térmico necesario: por tanto, se aconseja un control periédico
(cada 200 horas o menos, segtn las condiciones operativas) y lavar el radiador con agua
caliente a presion de arriba hacia abajo.
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MANTENIMIENTO Y REPARACION

MANERA DE PROCEDER
(TODAS LAS OPERACIONES SE DEBEN REALIZAR CON EL MOTOR APAGADO Y LA
MAQUINA FRENADA)

Parar el motor con la maquina sobre tierra nivelada,

CAMBIO ACEITE MOTORY |poner el freno de mano, alzar la cabina (ver

FILTRO instrucciones). Quitar la varilla del nivel y el tapén

(Ver el manual del motor) aceite motor, colocar un recipiente debajo del tapon

del colector de aceite. Qitar el tapén del colector de

aceite (fig. 69), drenar el aceite y volver a poner el

tapén. Sustituir el filtro (fig. 70) atornillando el nuevo

con la mano.

Rellenar con aceite, con la cantidad y calidad prevista,

por el agujero de relleno, verificar con la varilla el nivel
alcanzado, cerrar.

FILTRO DEL AIRE _
E! mantenimiento regular del filtro de aire es indispensable para garantizar un rendimiento

6ptimo del motor.

INDICADOR DEL FILTRO DEL AIRE OBSTRUIDO

Frecuencia del mantenimiento: cada 10 horas o de todos modos cada dia.

» Controle, con el motor parado, el indicador de filtro del aire obstruido (fig. 71). Si el
sector rojo es visible, significa que el filtro tiene que limpiarse o sustituirse.

« Cuando haya efectuado el mantenimiento del filtro, accione el botén inferior del
indicador para rearmaric de nuevo.

« Accione la véalvula de escape que se encuentra presente en la tapa del filtro para

eliminar el polvo y las particulas existentes.
» Controle la eventual presencia de bornes flojos y de indicios de desperfectos en todos

los componentes de la instalacién de aspiracion del aire.

SUSTITUCION DEL FILTRO DEL AIRE

Frecuencia del mantenimiento:
Elemento filtrante externo: cada 1.000 horas o cuando el indicador de obturacién esta rojo.

Elemento filtrante interno: cada 3 sustituciones del elemento externo.



Desenganche los cierres que sujetan el filtro del aire y aparte la tapa del extremo (ref. A fig.
72). Saque los dos elementos, externo e interno (fig. 72 ref. By C). .

Limpie el cuerpo del filtro mediante un trapo himedo con mucho cuidado para impedir la
entrada de polvo en el conducto de aspiracion de aire que ha quedado abierto.

Mueva la vélvula de escape de la tapa del filtro para eliminar el poivo o las particulas que se

hayan separado eventualmente.

Durante el mantenimiento del filtro del aire, examine todos los componentes de la instalacion
de aspiracion para verificar la eventual presencia de hendiduras o de desperfectos.
Para montarlo de nuevo, efectie las mismas operaciones en sentido inverso,

fig.71 _ fig.72
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Mantenimiento y reparacién
INSTALACION HIDRAULICA

CAMBIO DEL FILTRO EN LA LINEA DE RETORNO
Frecuencia del mantenimiento: después de las primeras 50 horas
y después de cada 500 horas.

= Aparque [a maquina en un terreno llano y
estable.

= Baje completamente el brazo y sittie la cuchara fig.73
en posicién horizontal respecto al terreno.

= Accione el freno de mano y apague el
motor.

= Abra la puerta posterior y levante el cap6 del
motor. El filtro se encuentra situado en Ila
parte derecha del motor.

= Limpie la zona alrededor del filtro que se tiene §
que sustituir (fig. 73).

= Utilice una llave de 30 mm para destomnillar la
cubeta externa, girando en el sentido contrario
al de las agujas del reloj, luego quite el
elemento interno.

» Sustituya el elemento interno asegurandose de
que esté colocado correctamente, luego monte
de nuevo la cubeta externa. No apriete en
exceso porque se podria deteriorar la junta
externa.

Durante el montaje del filtro de la bomba principal

» Controle el nivel del aceite hidraulico (pagina 59).
» Verifique la eventual presencia de pérdidas.

INSTALACION DE ALIMENTACION

‘ /\\| | ADVERTENCIA : PELIGRO DE EXPLOSION

= PARE el motor.
= NO acerque el gasdtleo o llene el depésito del combustible al lado de

llamas/cigarrillos encendidos / soplete para soldaduras, etc.

» El| gas6leo puede provocar irritacion en la piel. Protéjase las manos mediante
guantes o cremas del tipo adecuado.

* Le recomendamos que llene el depdsito del combustible al final de cada jornada de
trabajo, utilizando combustible sin agua y con la maquina todavia caliente, de esta
forma evitara que se forme agua de condensacion en las paredes de! depésito.

SEPARADOR DE AGUA
Frecuencia del mantenimiento: después de las primeras 50 horas de funcionamiento y

cada 100 horas.
* PARE el motor.



Cologque un recipiente del tipo adecuado en la parte inferior del separador de
agua para recoger los eventuales derrames.

Cierre la llave de paso situada al lado del separador (fig. 74).

Desatornille el tornillo de fijacion (fig. 74 ref. 1) y aparte la cubeta, el filtro y la
junta de cierre de goma.

Limpie la cubeta y el filtro mediante gaséleo limpio.

Examine la junta de cierre para verificar la eventual presencia de desperfectos;
en caso necesario sustitlyala.

Monte la junta de goma, el fiitro y la cubeta apretando s6lo con la mano.

Abra la llave de paso situada al lado del separador (fig. 74).

Efectle la purga de la instalacién de alimentacién.

Controle la eventual presencia de pérdidas.

fig.74

INSTALACION DE ALIMENTACION
COMBUSTIBLES RECOMENDADOS

Las diversas compafiias petroliferas producen gaséleo con caracteristicas distintas. En la
fabrica se efecttia el ajuste correcto del motor para el funcionamiento al indice minimo de

octanos de 45.

[ /N ( ADVERTENCIA : PELIGRO DE EXPLOSION |

NO utilice combustible para turborreactores JP4, éter u otros combustibles muy volatiles

para evitar el peligro de explosiones con el consiguiente deterioro del motor y el peligro de
lesiones personales. .

am

VACIADO DEL DEPOSITO DE COMBUSTIBLE
Frecuencia del mantenimiento: cada 1000 horas o una vez al afio.

Vacle regularmente el depésito de combustible para eliminar los eventuales cuerpos
extrafios que se han acumulado en el interior del depdsito.

= Aparque la maquina en un terreno llano y estable.

* Baje el brazo y coloque la cuchara plana sobre el terreno. Pare el motor.

* Cierre la llave de paso situada al lado del separador (fig. 74).
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Coloque en la parte inferior del tapén de vaciado (situado en el lateral derecho de
la maquina) un recipiente de 70 | de capacidad para recoger el combustible (fig.
78).

Saque el tapén de vaciado y limpielo.

Saque el tap6n del depésito (fig. 77) y lavelo con gaséleo limpio.

Monte el tapdn de vaciado y llene de nuevo el depdsito.

Verifique la eventual presencia de pérdidas.

Abra la llave de paso situada al lado del separador (fig. 74).

Monte el tapén del depésito.

fig.77

PURGA DEL SISTEMA DEL CARBURANTE

La purga del sistema del carburante es necesario cuando:

a

8]

a

el depésito del carburante se vacia,
se efectla el mantenimiento del sistema del carburante;
la maquina ha estado parada durante mas de 3 meses.

/N |  AbverTENCIA: PARE EL MOTOR

Controle el nivel del depésito del carburante.

Abra la vélvula de purga en la bomba de inyeccion (ref. A fig. 79).

Accione la pequefia palanca de activacién manual (ref. B fig. 79) hasta que salgan
todas las borbollas.

Cierre la vélvula de purga (ref. A fig. 79).

Limpie el carburante que eventualmente haya salido de la valvula de purga.

Ponga en marcha el motor

56



[} " - "
Laasby e s

,
v'iam

i
" "‘ =

BATERIA
Frecuencia del mantenimiento: 50 horas

La bateria est4 situada en la parte anterior de la méaquina,
debajo de las planchas del suelo de la cabina (véase fig.
80).

No desconecte la baterfa con el motor en funcionamiento. g

Antes de efectuar cualquier operacién de mantenimiento
en el circuito eléctrico, desconecte la bateria.

Mantenga limpios los contactos de la bateria, ponga una
pellcula de vaselina para evitar la corrosién.

Para la puesta en marcha con una baterfa externa véase
pag.17.

Antes de efectuar soldaduras eléctricas en cualquier
parte de la maquina, desconecte los cables del alternador
y desmonte la bateria.

Conecte fa masa de Ia soldadora lo més cerca posible de
la zona de soldadura.
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INSTALACION HIDRAULICA
SUSTITUCION DEL FILTRO DEL ACEITE HIDRAULICO DEL INTERIOR DEL

DEPOSITO
Frecuencia del mantenimiento: después de las primeras 50 horas y cada 1000 horas o
de todos modos una vez al afio.

| /N\ PRUDENCIA B

Antes de efectuar la sustitucién del filiro del aceite hidraulico del interior del depésito,
vacie completamente el depésito.

Aparque la maquina en un terreno llano y estable.

Baje completamente el brazo y sittie la cuchara en posicién horizontal respecto al
terreno.

Accione el freno de mano y apague el motor.
Abra la puerta posterior y levante el capé del motor. El filtro se encuentra situado en el

interior del depésito hidraulico izquierdo. Limpie la zona externa alrededor de la placa

del filtro.
Saque los tornillos de cabeza hexagonal (fig. 81). Aparte la placa del depésito (fig.82).

Destornille el filtro que se tenga que sustituir y saque la junta.
Limpie el racor del filtro y monte el nuevo filtro, verificando que se ajuste

correctamente.

Monte la nueva junta.

Coloque de nuevo oportunamente la placa en el depésito hidraulico y fije los tornillos
hexagonales.

fig.81

S

1
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Durante la sustitucién del filtro del aceite hidraulico del interior del depésito

= Controle, después de haberlo llenado, el nivel del aceite hidraulico, mediante el
correspondiente nivel 6ptico (fig.83).

» Verifigue la eventual presencia de pérdidas.

» Con el depbsito vacio, controle el fondo para verificar la eventual presencia de detritos
y limpielo mediante un trapo que no presente filamentos.
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Mantenimiento y reparacién

INSTALACION HIDRAULICA

CAMBIO DEL ACEITE HIDRAULICO

Frecuencia del mantenimiento: 1000 horas o cada afio.

Efectie con regularidad el cambio del aceite hidraulico para eliminar los cuerpos
extrafios que se hayan acumulado eventuaimente en el interior del depésito.

Aparque la maquina en un terreno llano y estable. Baje completamente el brazo y
sitGe la cuchara en posicién horizontal respecto al terreno.

Accione el freno de mano y apague el motor.

Coloque un recipiente de 70 litros de capacidad en la parte inferior de! tapén de
vaciado del depésito situado en el lateral izquierdo de la méquina (fig. 84).

Saque el tapén de llenado (fig. 83 flecha negra).

Saque el tap6n y limpielo (fig. 84).

Sustituya el filtro de!l aceite hidraulico (véase pdagina 58). Monte la placa y conecte el

tubo flexible. Monte el tap6n de vaciado y apriételo al par 100 Nm. Llene el depésito
con aceite hidraulico del tipo prescrito (véase caracteristicas lubrificantes) segin las

modalidades de la pagina siguiente.
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Mantenimiento y reparaciéon

INSTALACION HIDRAULICA

A ‘ ATENCION

El aceite hidriulico puede provocar irritaciones en la piel, por lo tanto, protéjase las
manos mediante guantes o crema protectiva.

/N\ ‘ ATENCION _‘

NO saque el tapén del depdsito con el motor EN FUNCIONAMIENTO, la instalacion
hidraulica se encuentra bajo presién y la temperatura es muy elevada.

« Encasode derrame de aceite, limpie siempre cuidadosamente la.zona interesada.

« El circuito hidraulico presenta cuatro racores de prueba: 1 para la bomba principal, 2 en
la alta presién, 1 en el distribuidor y 1 en el freno de mano, que sélo puede utilizar el
proveedor/concesionario de zona.

» Durante el control o el mantenimiento de la instalacién hidraulica tiene una importancia
fundamental mantener la méaxima limpieza para garantizar el funcionamiento sin
inconvenientes. El montaje de los recambios tiene que efectuarlo exclusivamente el
concesionario de zona.

NIVEL DEL ACEITE HIDRAULICO Y RELLENADO
Frecuencia del mantenimiento: 10 horas o cada dia.
Control del aceite en frio, con el motor parado desde por lo menos dos horas antes.

AN ATENCION

El nivel del aceite hidraulico NO tiene que bajar por debajo de la linea roja MIN en el

indicador de nivel (fig. 83).

« Antes de sacar el tapén del depdsito elimine la suciedad y los detritos.

= Saque el tapén (fig. 83).

« Rellene con aceite hidraulico del tipo prescrito hasta que el nivel en el indicador no
alcance la linea negra MAX (fig. 83).

= Monte el tapén.

= Ponga en marcha el motor y accione la méquina durante 1 minuto.

= Pare el motor y controle el nivel segin las modalidades que se explican en el
apartado "Control del aceite en caliente” de la pagina siguiente.
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Mantenimiento y reparacion

INSTALACION HIDRAULICA

Control del aceite en caliente, aceite hidraulico a la temperatura de funcionamiento.

Aparque la méaquina en un terreno liano y estable.

Baje completamente el brazo y sitlie la cuchara en posicién horizontal respecto al
terreno, pare el motor.

Accione los mandos hasta el final de carrera para descargar la presi6n de la
instalacién hidraulica.

Abra la puerta posterior y levante el capé del motor.

Co)mpruebe que el indice del indicador de nivel se encuentre en posicién central (fig.
83).

Si el Indice se encuentra en la linea roja, efectie el rellenado utilizando aceite
hidraulico del tipo prescrito.

Antes de sacar el tapdn, elimine la suciedad y los detritos de la zona alrededor.
Preste la maxima cautela porque la instalacién hidraulica podria encontrarse
todavia bajo presion vy la temperatura ser elevada.

Saque con cuidado el tapon (fig. 83).

Pare la maquina durante aproximadamente 10 minutos para consentir la estabilizacién
del nivel del aceite. |

Controle que el nive! del aceite corresponda a [a linea negra en el indicador.

Rellene eventualmente utilizando aceite del tipo prescrito.
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CUBOS REDUCTORES DE LAS RUEDAS
CAMBIO DE ACEITE DE LOS CUBOS MOTORREDUCTORES

Frecuencia del mantenimiento: después de las primeras 50 horas,
200 horas
y cada 1000 horas o cada afio.

= Aparque la maquina en un terreno llano y estable.

* Baje completamente el brazo y sitlie la cuchara en posicién horizontal respecto al
ferreno.

= Levante la maquina, colocando los correspondientes bloques de soporte bajo el
chasis, asegurandose de que sean capaces de sostener 3000 kg y de que estén
colocados de forma segura, manteniendo siempre apoyada en el suelo la cuchara, y
sostener adecuadamente también la parte posterior.

* Pare el motor.

= Desmonte las ruedas.

= Coloque adecuadamente el cubo, luego saque el tapdn "A" y, sucesivamente, el tapon
"B" (fig. 85).

* Lave cuidadosamente el cubo utilizando aceite limpio del tipo prescrito.

= Monte el tapon "B", llene con aceite del tipo prescrito a través del conducto del tapén
"A", hasta que el nivel del aceite no alcance la base de la rosca.

= Monte el tapén "A".

» Seque los eventuales derrames de aceite. Monte las ruedas.

fig.85
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Mantenimiento y reparacion
DESMONTAJE DE LAS.RUEDAS ;n»

Frecuencia del mantenimiento: segUn las necesidades.

* Para el desmontaje de las ruedas levante la maquina, metiendo siempre sostenes en
la parte posterior (véase fig.21).

= Aparque la maquina en un terreno llano y estable, baje completamente los brazos y
sitlie la cuchara en posicién horizontal respecto al terreno; pare el motor.

* Levante la maquina.
* Afloje las ocho tuercas grandes de fijacion de la rueda.
= Saque la rueda del cubo.

= Durante el montaje de fa rueda, apriete las tuercas en secuencia al par de 175 Nm
mediante la llave de 25 mm (fig. 86).

PRESION DE HINCHADO DE LOS NEUMATICOS

Frecuencia del mantenimiento: cada 10 horas o cada dia.

Para evitar el desgaste indtil de los neumdticos, tiene una impoitancia fundamental
efectuar un control periddico para mantener la presién de hinchado dentro de los valores
prescritos.

Dimensién Presién normal
10-16.58 P.R 66PS1 4.5 bar

Los valores de presion que se indican son validos para los neuméticos indicados. Para
otros tipos de neumdtico (eventuales), péngase en contacto con el concesionario de zona
© con un tecriica especialista.

DESGASTE Y ROTACION NEUMATICOS

Frecuencia del mantenimiento: cada 10 horas o cada dia.

Los neumaticos desgastados o deteriorados son peligrosos, sustituirlos en caso
necesario. Controle el estado de desgaste de los neumdticos. Recuerde que los
neumaticos anteriores y posteriores se desgastan en tiempos distintos. Efecttie la rotacién
de los neumaticos parcialmente desgastados colocando los anteriores en la parte
posterior y viceversa para garantizar el mismo grado de desgaste.
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Caracteristicas técnicas

Recomendaciones relativas a los lubrificantes

Utilice exclusivamente productos que tengan las caracterfsticas siguientes.

ACEITE MOTOR

Para el llenado inicial se ha utilizado :
ERG Diesel Plus SAE 15W40

Después de las primeras 50 horas, utilice aceite con una gradacién conforme a las
condiciones climéticas en las que la maquina se utiliza, normalmente:

Temperatura Caracteristicas Viscosidad
+ 23 °C y superior AP! SF/CD SAE 30W
de - 10°C a + 23°C APl SF/CD SAE 10W/30
- 10 °C e inferior API SF/CD SAE 5W
ACEITE HIDRAULICO

Aceite: suministro inicial SAE 15W/40 APl SF/CD

(Utilice aceite motor y no'aceite hidriulico)
Para el funcionamiento normal:
Utilice aceite. de 68CST minimo.

Temperatura Caracteristicas Viscosidad
+ 23 °C y superior API SF/CD SAE 15W/40
de-10°C a + 23°C AP| SF/CD SAE 10W/30
- 10 °C e inferior API SF/CD SAE 10W/30
REDUCTORES LATERALES
Aceite: suministro inicial ERG Gear EP 80W/90
Temperatura Caracteristicas Viscosidad
- 10 °C y superior AP GL-4 SAE 80W/90
M I L-L-2105

LUBRIFICACION MEDIANTE GRASA
Grasa: suministro inicial Shell Retinax HD2
Para el funcionamiento normal: grasa litio/calcio EP NLGI N.° 2

Antes de efectuar el cambio del aceite, pongase en contacto con nuestro servicio de
asistencia o con el proveedor/concesionario de zona.
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